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Kurzbeschreibung  

Unser Lieferprogramm für Korasilon® Pasten umfasst sowohl standardmäßige Pasten auf Polydimethylsiloxanbasis 
als auch Varianten auf Basis organisch modifizierter Siloxane mit organischen oder anorganischen Füllkörpern 

Pastentypen 

niedrigviskos (nv), mittelviskos (mv), hochviskos (hv) 
Die Korasilon® Pasten nv, mv, hv werden auf Basis von Polydimethylsiloxanen (Silikonölen) mit Anteilen spezieller 
anorganischer Verdickungsmittel hergestellt. 
 
AA-S 250   
Die Korasilon® Paste AA-S 250 ist eine mittelsteife Paste auf Basis von Alkyl-Arylsiloxanen (modifizierten 
Silikonölen) und wird mit Anteilen spezieller anorganischer Verdickungsmittel hergestellt. 
 
ZG   
Die Korasilon® Paste ZG ist eine Paste auf Basis modifizierter Silikonöle mit Anteilen spezieller anorganischer 
Verdickungsmittel und diverser Additive. 
 
Creme TT-W 
Die Korasilon® Creme TT-W ist eine silikonbasierte, wässrige, frostsichere Gleit- und Trenncreme. 

Anwendungen 

 Alle Pastentypen 

Allgemeine 
Einsatzmöglichkeiten 

- Gleitmittel 
- Schmiermittel 
- Trennmittel 
- Montagehilfsmittel 

- Pflegemittel 
- Dichtungspaste 
- Schutzpaste 
- Dämpfungsmedium 

Applikationen 

- Ventile 
- Dichtungen 
- Schliffe 
- Apparaturen 
- O-Ringe 
- Armaturen 

- Kabel 
- Stecker 
- Leitungen 
- Rohre 
- Gummi- und Kunststoffe 

 

 nv, mv, hv AA-S 250 ZG Creme TT-W 

Spezielle 
Einsatzgebiete  
(Beispiele) 

Allrounder Elektroindustrie Zündkerzen 
Kunststoff- 

Muffenrohre 

 
Bauteile aus 

Silikonelastomeren 
/Silikonkautschuk 

Hochtemperatur  
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Produktdaten* 

  Pastentypen 

Eigenschaft Bedingung nv, mv, hv AA-S 250 ZG Creme TT-W 

Ruhepenetration  nach Klein  
in 1/10 mm 

ca. 300 (weich) 
bis ca. 200 (steif) 

ca. 250 
(medium) 

ca. 250 
(medium) 

Nicht 
anwendbar 

Farbe  farblos weiß 

Dichte  25 °C in g/cm³ ca. 1,0 ca. 0,95 ca. 1,1 ca. 1,0 

Durchschlags-
spannung 

Anlehnung an DIN 
EN 60156 in 

kV/mm 
ca. >20 ca. >40   

Permittivität εr 20 °C ca. 2,44 ca. 2,44               

90 °C  ca. 2,33   

Verlustfaktor 20 °C ca. 1,36 × 10-4 ca. 4,26 × 10-4   

90 °C  ca. 2,45 × 10-4   

Temperaturbereich °C ca. -40 bis +150 ca. -15 bis +150 ca. -35 bis +300 ca. -15 bis + 80   

Standfestigkeit 30h/200 °C Standfest, kein Fließverhalten  

Stockpunkt  °C ca. -45  ca. -40 ca. -15 °C 

Wärmeleitfähigkeit  50 °C in W/(m·K) ca. 0,15 ca. 0,15 ca. 0,15  

Elektrischer 
Widerstand  25 °C in Ω·cm ca. 1013 ca. 1013 ca. 1013  

Produkteigenschaften 

• Anwendung in breitem Temperaturbereich (-50 °C bis +300 °C), je nach Type 
• Geringe Temperaturabhängigkeit 
• Sehr geringe flüchtige Anteile 
• Thixotropes, strukturviskoses Verhalten (reversibler Verlauf) 
• Hydrophobes Verhalten (wasserunlöslich) und gute Feuchtigkeitsbeständigkeit 
• Inert gegen viele Chemikalien, chemisch indifferent gegen Metalle und verträglich mit den verschiedensten 

Kunststoffen 
• Bewährt unter extremen Bedingungen (Seewasser, Temperatur) 
• Gutes Haftvermögen auf allen Werkstoffen 
• Gute elektrische Isolation und gutes dielektrisches Verhalten 
• Überlackierbar, bedruckbar und verklebbar je nach Type 
• Kein Quellverhalten gegenüber Silikonelastomeren bzw. nicht so stark ausgeprägt im Vergleich zu 

handelsüblichen Silikonpasten je nach Type 
• Nicht aushärtend unter Beibehaltung der pastösen Konsistenz 
• Hohe Langzeitstabilität ohne Austrocknen, Verhärten oder Ausbluten 



 

Stand: 01.02.2025 
Version: 001 

Erstellungsdatum: 01.02.2025 
 

Produktinformation  

KORASILON® PASTEN 
 

DE 3 / 4 
 
 

  
 

• Geruchs- und Geschmacksneutral 
• Enthält keine bewusst zugesetzten Per- und polyfluorierte Alkylverbindungen (PFAS) 
• Hohe Durchschlagsfestigkeit 

Sondereinstellungen 

Auf Anfrage sind – zusätzlich zu den bereits beschriebenen Grundtypen – speziell angepasste Korasilon® Pasten 
sowie Sondereinstellungen erhältlich. 
 
Möglichkeiten Modifizierung: 

• Einstellung des Grundöls 
• Einstellung der Standfestigkeit 
• Veränderung des Verdickungsmittel 
• Höhere Schmierwirkung 
• Höhere Gleitwirkung 
• Verbesserung Trenneigenschaften 

Zulassungen 

 nv, mv, hv AA-S 250 ZG Creme TT-W 

BfR-Empfehlung XV. 
Silicone Ja Nein Nein Nein 

FDA 178.3570 „Lubricants 
with incidental food 
contact” 

Ja Nein Nein Nein 

RoHS-konform Ja Ja Ja Ja 

NSF-H1-Zulassung Ja Nein Nein Nein 

Geprüft nach DIN 75201 B ja Nein Nein Nein 

 

Werkstoffverträglichkeit  

Korasilon® Pasten zeichnen sich durch eine sehr gute Verträglichkeit mit einer Vielzahl unterschiedlichster 
Werkstoffe aus. Bei Silikonelastomeren können modifizierte Korasilon® Pasten eingesetzt werden, welche kein 
Quellen oder Erweichen herbeiführen. 
Die genauen Werkstoffverträglichkeiten unserer Korasilon® Pasten/Creme entnehmen Sie bitte unserer separaten 
Produktinformation „Verträglichkeit von Korasilon® Ölen und Pasten mit diversen Werkstoffen“.  

Leistungen 

Nationale Listungen entnehmen Sie bitte unseren Sicherheitsdatenblättern unter Abschnitt 15.1 
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Verpackungen 

Verpackungsgrößen sind standardmäßig von der Tube bis zum Fass erhältlich. 
Sonderverpackungen wie z.B. Siegelrandbeutel/Sachets sind auf Anfrage erhältlich. 

PFAS-frei 
 
Aufgrund von EU-weiten Beschränkungen von Per- und Polyfluoralkylsubstanzen (PFAS) sowie dem Trend zu 
nachhaltigeren Produkten und Prozessen können unsere Korasilon® Pasten als PFAS-freie Alternativen dienen. 
  
Allgemeines 

Für spezifische Anforderungen und maßgeschneiderte Lösungen stehen Ihnen unser Vertrieb und unsere 
Anwendungstechnik gerne zur Verfügung. 
Unsere Produkte verfügen über die erforderlichen Listungen und Zulassungen, die ihre Qualität und Einhaltung 
relevanter Standards sicherstellen. Wir unterstützen unsere Kunden aktiv dabei, die erforderlichen Zulassungen für 
ihre spezifischen Anwendungen zu erlangen, und sind stets bestrebt, maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, 
die den jeweiligen Anforderungen entsprechen. 
Darüber hinaus führen wir auf Kundenwunsch auch Formulierungsprozesse in unserem Hause durch. Mit unserer 
Expertise in der Lohnfertigung unterstützen wir Ihre Anforderungen in der Produktions- und Lieferkette. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weitere Angaben zur Produktsicherheit und Handhabung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. 
 
Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, 
auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die 
beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und 
liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Sollte dennoch eine Haftung infrage kommen, so ist diese für alle Schäden auf den Wert 
der von uns gelieferten und von Ihnen eingesetzten Ware begrenzt. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte 
nach Maßgabe unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. 
 
* Diese Angaben stellen Richtwerte dar und sind nicht zur Erstellung von Spezifikationen bestimmt. 
 


